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SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX

CBR 165x255

CBR 205x255

CBR 245x255

CBR 165x175

CBR 205x215

maksymalne wysokości rolet wraz ze skrzynką

SW40
2000

3200

4000

2000

3400

SW60
1800

3000

3800

1800

3200

   rozmiary skrzynek

165x255

205x255

245x255

165x175

205x215

PA39

SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX - ELEMENTY SKŁADOWE

1 - PG prowadnica

2 - CBAF 00 - mocowanie skrzynki do ramy okna

3 - CBAE 10 - ścianka boczna skrzynki

4 - pancerz

5 - listwa dolna

6 - wieszak stalowy

7 - CBPB 00 - profil dolny skrzynki

8 - CBPF 10 - profil czołowy skrzynki

9 - CBPC 00 - profil adaptacyjny skrzynki

10 - CBPA - profil dolny

11 - CBPF 10 - profil tylny skrzynki

12 - CBAH 10 - ocieplenie skrzynki

13 - CBPT 00 - profil górny skrzynki

14 - CBAF 01 - kotwa mocująca 

15 - pierścień zwiększający

16 - rura oktagonalna

17 - KNO - koło nawojowe z obsadką

18 - taśma / sznurek

19 - zwijacz
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SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX

CBR 165x255

CBR 205x255

CBR 245x255

CBR 165x175

CBR 205x215

maksymalne wysokości rolet wraz ze skrzynką

SW40
2000

3200

4000

2000

3400

SW60
1800

3000

3800

1800

3200

   rozmiary skrzynek

165x255

205x255

245x255

165x175

205x215

PA39

SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX - ELEMENTY SKŁADOWE

1 - PG prowadnica

2 - CBAF 00 - mocowanie skrzynki do ramy okna

3 - CBAE 10 - ścianka boczna skrzynki

4 - pancerz

5 - listwa dolna

6 - wieszak stalowy

7 - CBPB 00 - profil dolny skrzynki

8 - CBPF 10 - profil czołowy skrzynki

9 - CBPC 00 - profil adaptacyjny skrzynki

10 - CBPA - profil dolny

11 - CBPF 10 - profil tylny skrzynki

12 - CBAH 10 - ocieplenie skrzynki

13 - CBPT 00 - profil górny skrzynki

14 - CBAF 01 - kotwa mocująca 

15 - pierścień zwiększający

16 - rura oktagonalna

17 - KNO - koło nawojowe z obsadką

18 - taśma / sznurek

19 - zwijacz
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SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX Z MOSKITIERĄ

maksymalne wysokości rolet wraz ze skrzynką

CBR 165x255 I

CBR 205x255 I

CBR 245x255 I

CBR 165x175 I

CBR 205x215 I

SW40
1400

2400

2400

1400

2400

SW60
1200

2400

2400

1200

2200

rozmiary skrzynek

165x255

205x255

245x255

165x175

205x215

PA39

SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX + MOSKITIERA - ELEMENTY SKŁADOWE

1 - PG prowadnica

2 - CBAF 00 - mocowanie skrzynki do ramy okna

3 - CBAE 10 - ścianka boczna skrzynki

4 - pancerz

5 - listwa dolna

6 - wieszak stalowy

7 - CBPB 00 - profil dolny skrzynki

8 - CBPF 10 - profil czołowy skrzynki

9 - CBPC 00 - profil adaptacyjny skrzynki

10 - CBPA - profil dolny

11 - CBPF 10 - profil tylny skrzynki

12 - CBAH 10 - ocieplenie skrzynki

13 - CBPT 00 - profil górny skrzynki

14 - CBAF 01 - kotwa mocująca 

15 - pierścień zwiększający

16 - rura oktagonalna

17 - KNO - koło nawojowe z obsadką

18 - taśma / sznurek

19 - zwijacz

20 - CBAR - konsola wzmacniająca skrzynkę

21 - CBAN - siatka moskitiery z wałkiem

22 - 24 - CBAD - mechanizm sprężynowy

25 - CBAW 00 - osłona do moskitiery

26 - CBAZ 00 - listwa końcowa moskitiery 
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SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX Z MOSKITIERĄ

maksymalne wysokości rolet wraz ze skrzynką

CBR 165x255 I

CBR 205x255 I

CBR 245x255 I

CBR 165x175 I

CBR 205x215 I

SW40
1400

2400

2400

1400

2400

SW60
1200

2400

2400

1200

2200

rozmiary skrzynek

165x255

205x255

245x255

165x175

205x215

PA39

SYSTEMY ŻALUZJOWE

SYSTEM NADSTAWNY CLEVERBOX + MOSKITIERA - ELEMENTY SKŁADOWE

1 - PG prowadnica

2 - CBAF 00 - mocowanie skrzynki do ramy okna

3 - CBAE 10 - ścianka boczna skrzynki

4 - pancerz

5 - listwa dolna

6 - wieszak stalowy

7 - CBPB 00 - profil dolny skrzynki

8 - CBPF 10 - profil czołowy skrzynki

9 - CBPC 00 - profil adaptacyjny skrzynki

10 - CBPA - profil dolny

11 - CBPF 10 - profil tylny skrzynki

12 - CBAH 10 - ocieplenie skrzynki

13 - CBPT 00 - profil górny skrzynki

14 - CBAF 01 - kotwa mocująca 

15 - pierścień zwiększający

16 - rura oktagonalna

17 - KNO - koło nawojowe z obsadką

18 - taśma / sznurek

19 - zwijacz

20 - CBAR - konsola wzmacniająca skrzynkę

21 - CBAN - siatka moskitiery z wałkiem

22 - 24 - CBAD - mechanizm sprężynowy

25 - CBAW 00 - osłona do moskitiery

26 - CBAZ 00 - listwa końcowa moskitiery 
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SYSTEMY ŻALUZJOWE

PROWADNICE

04

05

06

07

14

20

40

13

21

26

41

42

24

10

11

16

19

22

25

44

kolor

mahoń

orzech

dąb bagienny

dąb złoty

antracyt szary

czekolada

antracyt szary (gładki)

szary

palisander

winchester

kwarc szary

bazalt szary

siena rosso

dąb ciemny

daglezja

stalowy niebieski

ciemny zielony

macore

siena noce

bazalt szary (gładki)

kolory oklein PVC

1
2

60

3
5

60

5
2

1
2

1
1

PG08 (PVC)

PG01 (ALU) PG07 (ALU)

PG09 (PVC)

58

1
7

1
1

60

3
5

1
2

UWAGA - prowadnice PG01 i PG07 są dostępne w kolorze brązowym i białym, oraz w wersji surowej, z możliwością polakierowania dowolnym kolorem z palety RAL.

skrzynki BCR dostępne we wszystkich typach oklein

SYSTEMY ŻALUZJOWE

RODZAJE STEROWAŃ

1 - prowadnica

2 - pokrywa boczna skrzynki

3 - blacha osłonowa do pokrywy bocznej

4 - ślizgacz piór w prowadnicy

5 - obsadka

6 - pierścień zwiększający

7 - rura oktagonalna

8 - wieszak stalowy

9 - wieszak łamany

10 - profil

11 - listwa dolna

12 - siłownik

13 - wieszak siłownika

14 - przewód zasilający

sterowanie elektryczne


