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Łańcuszek kulkowy
Uchwyt łańcuszka kulkowego
Lamela aluminiowa
Klips
Żyłka z prowadzeniem*
Drabinka sznurkowa
Płytka mocująca pokrywę boczną z wejściem łańcuszka
Pokrywa boczna
Płytka mocująca pokrywę boczną
Podkładka dystansowa**
Korpus napędu
Koło napędu
Mechanizm operacyjny***
Drut sterujący
Rynna górna Venus
Łożysko
Rolka łożyska
Zaślepka listwy dolnej
Sworzeń*
Zaślepka drabinki
Listwa dolna 25 mm
Zaczep tasiemki
Napinacz łańcuszka

Zaczep D-K
Zaczep D-STR*
Zaczep D-KP*
Zaczep D-GD (do okien drewnianych)*
Zaczep D-GP*
Zaczep D-MG (z magnesem)

Nazwa komponentu Nazwa uchwytuNr Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Żaluzja pozioma Venus łańcuszkowa, nawierzchniowa, stosowana do wszystkich typów okien, 
obsługiwana za pomocą łańcuszka, który wyprowadzony jest „z dołu” (tj. z dolnej części rynny 
górnej). Może być produkowana w wersji „ONLINE” zapewniająca mniejszą przepuszczalność 
światła. Żaluzje Venus, jako jedyne w ofercie posiadają fix - prowadzenie boczne
w standardzie.

SYSTEMY ŻALUZJOWE

VENUS

* Żaluzja Venus posiada fix - prowadzenie boczne w standardzie
** Do wyboru
*** Dla żaluzji z systemem samohamownym 

SYSTEMY ŻALUZJOWE

VENUS
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