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Instrukcja obstugi zewnetrznego odbiornika
MOBILUS C-ZR

www.mobilus.pl




1. INFORMACJE OGOLNE

N

Modut MOBILUS C-ZR jest zdalnie sterowanym modutem firmy MOBILUS pracujgcym w systemie
COSMO / COSMO | 2WAY przeznaczonym do montazu w puszce tqcznika Sciennego lub w dowol-
nym miejscu, gdzie istnieje potrzeba sterowania zaluzjami. Za jego pomocq mozna podnosic i opusz-
czac zaluzje, ustawiac kgt potozenia lameli, zdalnie drogg radiowq przy pomocy dedykowanych kon-
trolerow z serii COSMO / COSMO | 2WAY, za pomocg centralki domu inteligentnego COSMO | GTW
lub bezposrednio z tqcznika podtgczonego do modutu.

2. WAZNE INFORMACJE

= Przed uzyciem nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukgjq.

= Po rozpakowaniu urzqdzenia nalezy sprawdzic czy w transporcie nie wystgpity na nim
zadne uszkodzenia. Jesli tak, nalezy niezwtocznie poinformowac o tym dostawce.

= Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi.

= Modut MOBILUS C-ZR nalezy zasila¢ napieciem 230 V~, 50 Hz. Jego instalacja powinna
by¢ dokonywana wytgcznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg zatqczonego
schematu elektrycznego zgodnie ze wszelkimi obowigzujgcymi przepisami.

= Urzqdzenie nalezy zamontowac tak, aby nie miaty do niego dostepu dzieci.

= Modut MOBILUS C-ZR przeznaczony jest do wspétpracy ze wszystkimi pilotami serii COSMO /
COSMO | 2WAY, jednak jego petng funkcjonalnos¢ zapewniajq piloty COSMO | HB, COSMO | HM,
COSMO | HCT oraz centralka domu inteligentnego COSMO | GTW.

= Zasieg sterowania radiowego ograniczony jest przez przepisy dotyczqce maksymalnej
mocy pilotow oraz warunki zabudowy urzqdzen. Projektujqc rozmieszczenie pilotow nalezy
uwzglednic ograniczenie zasiegu do okoto 20m przez 2 Sciany.

» Deklaracja zgodnosci:
Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze modut MOBILUS C-ZR spetnia nastepujqce
Dyrektywy Europejskie:
1.2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED;
2.2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej.




3. OPIS PRODUKTU

1. Antena.

2. Podswietlany PRZYCISK PROGRAMOWANIA P.
Terminale przytgczeniowe:

| s N - przewdd neutralny;

czR| CEx /o L - przewdd fazowy;
NIN|L[L|t] 45152 - gora;

Rl ¥ - dot;
S1 - przetqcznik gora;
S2 - przetqcznik dot;

4. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 230 VV~; 50 Hz.

Protokét radiowy: COSMO | 2WAY, COSMO.

Czestotliwos¢ radiowa: 868 MHz.

Moc sygnatu radiowego: do 1 mW.

Zasieg dziatania: do 40 m w terenie otwartym, do 20 m w budynku (w zaleznosci od typu budow-
nictwa, zastosowanych materiatow i rozmieszczenia jednostek).

Miejsce instalagji — puszka @ = 50 mm.

Temperatura pracy: 0 °C— 40 °C.

Wymiary — 44 x 46 x 19 mm.




2. WEJSCIE W TRYB PROGRAMOWANIA ODBIORNIKA

Wcisnij i przytrzymaj przycisk programowania na odbiorniku MOBILUS C-ZR do momentu,

az podtqczony sitownik wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchéw dot/
gora potwierdzajqc wejscie odbiornika w TRYB PROGRAMOWANIA - rys. 2. Dodatkowo w tym
trybie co 1 sek. miga dioda.

rys.2

UWAGA! Jezeli w ciggu 20 sek. nie zostanie wykonana zadna operacja odbiornik radiowy MO-
BILUS C-ZR wyjdzie automatycznie z TRYBU PROGRAMOWANIA. Podtgczony sitownik wykona
Jjedng sekwencje mikro ruchéw d6t/gora, po czym ustaje miganie diody.

3. WCZYTYWANIE KODU MASTER-A* DO PAMIECI ODBIORNIKA

1. Wejdz w TRYB PROGRAMOWANIA modutu MOBILUS C-ZR. B

2. Na pilocie wcisnij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP | GORA - rys. 3.

3. Wezytanie pilota MASTER potwierdzajq dwa krétkie sygnaty dzwiekowe z modutu.
Kod MASTER-a zostat wezytany do pamieci, a modut przechodzi do TRYBU PRACY.
Teraz przy pomocy pilota MASTER mozna obstugiwac urzqdzenia lub wejS¢ w TRYB
PROGRAMOWANIA w celu wezytania kolejnych pilotow.




C.D. 3. WCZYTYWANIE KODU MASTER-A* DO PAMIECI ODBIORNIKA

2 x BEP!

rys.3

UWAGA! W przypadku pilota wielokanatowego wybrac
tylko jeden kanat, ktory ma by¢ MASTER-em.
WSKAZOWKA Ze wzgledu na wygode programowania
zaleca sig, aby kazdy modut COSMO | C-ZR miat wiasnego,
oddzielnego pilota MASTER (oddzielny kanat w przypadku
pilotow wielokanatowych). Nalezy unikac sytuacji, w ktorej
kilka modutow COSMO | C-ZR bedzie miato wspélnego
pilota (wspélny kanat) MASTER.

O®@0OO0O0 [OX NO)

(] ~01

*MASTER - pilot lub kanat (w przypadku pilota wielokanatowego) wezytany jako pierwszy do
pamieci modutu MOBILUS C-ZR. Umozliwia programowanie kolejnych pilotow.
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4. PROGRAMOWANIE DRUGIEGO | KAZDEGO KOLEJNEGO PILOTA

1. Na pilocie MASTER wciénij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP i GORA do momentu,
az podtqczony sitownik wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro
ruch6w dét/gora, modut wyda trzy krétkie sygnaty dzwiekowe, potwierdzajqc wejscie w
TRYB PROGRAMOWANIA - rys. 4a. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda.

2. Nadrugim pilocie (w przypadku pilota wielokanatowego wybierz kanat, ktory chcesz
zaprogramowac), weiénij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP | GORA do momentu, az
podtqczony sitownik wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchéw
dot/gora, modut wyda dwa krétkie sygnaty dzwiekowe. Pilot ( kanat ) zostat wezytany do
pamieci odbiornika - rys. 4b.

€ MASTER © PiLOT2

2x BEP!

rys. 4

Powtarzajqc krok 2 mozna przystqpic do wezytania nastepnego pilota. Jezeli jednak w ciggu
20 sek. zadna czynnos¢ programowania nie zostanie rozpoczeta modut wraca automatycznie
do trybu pracy - modut wyda jeden dtugi sygnat dzwiekowy. Powrdt do trybu pracy moze byé
rowniez przeprowadzony recznie przy uzyciu MASTER-a. W takiej sytuacji wcisnij jednoczesnie
i przytrzymaj powyzej 5 sek. przyciski STOP | GORA MASTER-a. W obu przypadkach powrét do
trybu pracy zostanie potwierdzony przez jeden dtugi dzwiek.




5. ZMIANA KIERUNKU PRACY SILOWNIKA
1.

Jezeli naciskamy na pilocie przycisk kierunku GORA, a pancerz jedzie w DOE nalezy zmienié
kierunek obrotu napedu. W tym celu rownoczeSnie wcisnij i przytrzymayj:

a) na pilocie COSMO | HM, | HB przyciski STOP i DO - rys. 5b;

b) na pilocie COSMO | HCT przyciski GORA i F3 - rys. 5¢;

do momentu, az naped wykona jedng sekwencje mikro ruchow dot/gora.

2. Sprawdz poprawnoéc dziatania przyciskow GORA /DO - rys. 5d.

rys.5
6. RESETOWANIE MODULU C-ZR - USTAWIENIA FABRYCZNE
UWAGA® PRZYWROCENIE USTAWIEN FABRYCZNYCH kasje z pamieci modutu MOBILUS G-ZR
wszystkie zaprogramowane piloty.
1. Wejdz w TRYB PROGRAMOWANIA modutu MOBILUS C-ZR - rys. 6a.
2. W TRYBIE PROGRAMOWANIA wcisnij i przytrzymaj powyzej 5 sek. przycisk
programowania -rys. 6b. Wszystkie wczytane wczesniej do modutu piloty zostaty usuniete

z jego pamieci, co potwierdza jedna sekwencja zauwazalnych i styszalnych mikro ruchow
dot/gora podtqczonego sitownika oraz trzy diugie sygnaty dzwiekowe z modutu.




C.D. 6. RESETOWANIE MODULU C-ZR - USTAWIENIA FABRYCZNE

5s.
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rys.6
7. USUWANIE POSZCZEGOLNYCH PILOTOW (KANALOW)

Istnieje mozliwoS¢ wykasowania tylko jednego z zaprogramowanych pilotow (nie dotyczy

pilota MASTER). W tym celu nalezy:

1. Na pilocie MASTER wcinij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP | GORA do momentu gdy
podtqgczony sitownik wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchow dot/
gora, modut wyda dwa krétkie sygnaty dzwiekowe, potwierdzajgc wejScie odbiormika w TRYB
PROGRAMOWANIA - rys. 7a. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda.

2. Na pilocie (kanale), ktéry chcemy wykasowac weisnij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski
STOP i GORA do momentu, az podtqczony sitownik wykona jedng sekwencje zauwazalnych
i styszalnych mikro ruchw dét/gora, modut MOBILUS C-ZR wyda dwa dtugie sygnaty
dzwiekowe potwierdzajgc usuniecie kodu pilota z pamieci sitownika - rys. 7b.

© MASTER © PILOT2
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C.D. 7. USUWANIE POSZCZEGOLNYCH PILOTOW (KANALOW)

UWAGA! Powtarzajgc krok 2 mozna przystqpic do usuwania nastepnego pilota. Jezeli jednak

w ciggu 20 sek. zadna czynnosc programowania nie zostanie rozpoczeta odbiornik wraca
automatycznie do trybu pracy. Powrot do trybu pracy moze byc rowniez przeprowadzony
recznie przy uzyciu pilota MASTER. W takiej sytuacji wcisnij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski
STOP | GORA MASTER-a do momentu, az podtqczony sitownik wykona jednq sekwencje
zauwazalnych i styszalnych mikro ruchow doét/gora. W obu przypadkach powrét do trybu pracy
zostanie przez jednq sekwencje mikro ruchow dot/géra podfqczonego sitownika.

8. PODtACZANIE DODATKOWEGO tACZNIKA/STEROWNIKA

Istnieje mozliwos¢ podtqczenia zewr 80 tgcznika klawi 80 (bez podtrzymania) - rys. 8.1,
tqcznika dzwonkowego - rys. 8.2.
Nalezy je podtqczy¢ wg zatqczonego schematu.

% 230V~ 50Hz
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C.D. 8. PODLACZANIE DODATKOWEGO tACZNIKA/STEROWNIKA

230V~ 50Hz
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9. STEROWANIE POLOZENIEM ZALUZJI | POCHYLENIEM LAMELI - £ACZNIK

Sterowanie potozeniem zaluzji gora/dét. Krotkie nacisniecie klawisza odpowiadajgeego kierun-
kowi spowoduje opuszczanie lub podnoszenie zaluzji do odpowiednich potozen krancowych.
Zatrzymanie operacji nastepuje po krétkim nacisnieciu klawisza przeciwnego do aktualnego
ruchu zaluzji

Sterowanie pochyleniem lameli. Dtugie przytrzymanie jednego z klawiszy tqcznika spowoduje
powolne obracanie sie lameli. Jezeli lamela jest w wymaganym potozeniu nalezy puscic
klawisz.




10. STEROWANIE POtOZENIEM ZALUZ)I | POCHYLENIEM LAMELI - PILOT
Uzytkownik moze kontrolowac potozenie (gora/d6t) zaluzji za pomocq wszystkich pilotow
z serii COSMO | 2WAY. Petng kontrole, wraz z mozliwoscig ustawienia pochylenia lameli
zapewniajq tylko nastepujgce piloty: COSMO | HM, COSMO | HB, COSMO | HCT.

Nalezy w nich ustawic odpowiedni tryb pracy.

Dla pilotéw COSMO | HM, COSMO | HB.

1. Przvciskumi/ aktywuj pilot.

2. Weciskaj przycisk funkeyjny P2 umieszczone w tyinej czesci kontrolera - rys. 10.

3. Ustaw litryb pracy - zaswiecq sie dwie niebieskie diody.

P1 P2

O &\E€>
1ys.10
Dla pilotow COSMO | HCT (dla oprogramowania od nr 2.4.0-4.0)
1. Wejdz do zaktadki USTAWIENIA -> ZARZADZANIE -> KANALY -> WYBIERZ KANAt NA

KTORYM MA ZOSTAC ZMIENIONY TRYB -> ZMIEN TRYB -> TRYB ZALUZJOWY.
2. Zapisz ustawienia.

Sterowanie potozeniem Zaluzji gra/dét. Krétkie nacisnigcie przycisku odpowiadajqcego kie-
runkowi B / 4 GORA/DOL. spowoduje opuszczanie lub podnoszenie zaluzji do odpowiednich
potozen kraficowych. Zatrzymanie operacji nastepuje po krtkim nacidnieciu przycisku STOP =1
Sterowanie pochyleniem lameli. Dtugie przytrzymanie jednego z przyciskéw pilota K1/
GORA/DOL spowoduje powolne obracanie sig lameli. Jezeli lamela jest w wymaganym
potozeniu nalezy puscic przycisk.




11. FUNKCJA REPEATERA

REPEATER SYGNAtU - funkcja ta umoZliwia rozszerzenie pola zasiegu kontroli radiowej. Modut
MOBILUS C-ZR z wiqczong funkjq repeatera odbiera sygnaty z kontrolera lub sitownikéw i przekazuje
je dalej. Dzieki temu najdalej zlokalizowane odbiomiki, nie bedqce w zasiegu kontrolera, mogq odbierac
inadawac informacje poprzez moduty zlokalizowane posrednio. \Wigczenie funkcji repeatera:

1.

Na pilocie MASTER wiciénij jednoczeénie przyciski STOP | GORA do momentu, az poditqczony sitownik
wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchéw dt/géra, modut MOBILUS
C-ZR wyda trzy krotkie sygnaty dzwiekowe potwierdzajgc wejScie w TRYB PROGRAMOWANIA.
Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda.

. Na pilocie naciénij sekwencje przyciskow: GORA, STOP, DO, GORA, STOP, DO Aktywadja funkgji

repeatera spowoduje wykonanie trzech sekwencji mikro ruchow DOt-GORA przez sitownik,
dodatkowo spowoduje wydanie sekwendji sygnatow dzwiekowych z modutu:
3krotkie, 3 krétkie, 1 dhugi. - rys. 11c.

. W celu dezaktywadji funkdi repeatera powtdrz punkt 1. Nastepnie na pilocie nacisnij sekwencje

przyciskow: GORA, STOP, DO, GORA, STOP, DO - potwierdzeniem dezaktywadijest wykonanie
dwach sekwendji mikro ruchéw DOt-GORA przez podtqczony sitownik oraz wydanie sekwendji
sygnatow dzwigkowych z modutu: 3 krdtkie, 1 dtugi - rys.11d.

UWAGA! Funkgje repeatera sygnatu nalezy wigczac tylko w urzqdzeniach znajdujgcych sie na
granicy zasiegu sygnatu. Ze wzgledu na efektywngq prace zalecamy wtgczenie funkdji repeatera
sygnatu w maksymalnie trzech urzqdzeniach w obiekcie. Nieuzasadnione wtgczenie funkgji
repeatera sygnatu w wielu urzqdzeniach powodowac moze zaktocenia w pracy wszystkich
urzqdzen radiowych.

12




C.D. 11. FUNKCJA REPEATERA

€) MASTER

B

--> ’
@ INENENN

3 xBEP

nys. 11

I S P
|ssszezcs] |zszsscss]

3x BEP, 3x BEP, 3x BEP, 1x BEEEEP
1x BEEEEP

12. DWUKIERUNKOWOSE

Modut COSMO C-ZR dzieki dwukierunkowej komunikadji z pilotami umozliwia kontrole stanu
rolet ( np. otwarte, zamknigty, poziom posredni, wystgpienie przecigzenia ).

Poprawne dziatanie komunikacji dwukierunkowej wymaga:

- stosowania pilotow z komunikagjg dwukierunkowg.

Piloty wspierajqce komunikacje dwukierunkowg: MOBILUS COSMO | HCT, COSMO | G3+,
COSMO | HM, COSMO | HB, COSMO | WTS, COSMO | WT.

13. DWUKIERUNKOWOSE - INFORMACJE O POLOZENIU ZALUZ)I

Modut COSMO C-ZR przekazuje informacje do pilotow o potozeniu krafcowym zaluzji oraz
potozeniu posrednim, a takze o kqcie ustawienia lameli (w przypadku centralki COSMO | GTW).
Tryb jest wigczony automatycznie - nie ma mozliwosci dezaktywacji.

13



14. DWUKIERUNKOWOSC - INFORMACJE O PRZECIAZENIU

Modut COSMO C-ZR przekazuje informacje do pilotow o wystgpieniu przecigzenia - np. moze
to by¢ zwigzane z wystgpieniem blokady pancerza w momencie podnoszenia lub opuszczania.
Tryb jest wiqczony fabrycznie - istnieje mozliwoS¢ wytqczenia.

Whqczenie / wytqczenie detekdji przecigzenia: .

1. Na pilocie MASTER wisnij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP i GORA do momentu,
az podtqczony sitownika wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro
ruchow dét/gora, potwierdzajgc wejscie odbiornika w tryb programowania - rys. 14a.
Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda.

2. Na pilocie MASTER wcisnij przycisk STOP i trzymaj do momentu, az podtgczony do modutu
COSMO C-ZR sitownik wykona dwie sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchéw
dot/gora. Detekcja przecigzenia aktywna - rys. 14b.

3. W celu wytgczenia detekdji przecigzenia powtérz punkt 1. Nastepnie na pilocie MASTER
weidnij przycisk STOP i trzymaj do momentu, az podtgczony do modutu COSMO C-ZR
sitownik wykona 1 sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro ruchow dot/gora - rys. 14c.

©) MASTER

nys. 14

15. USTAWIENIA CZASU ZAtACZENIA PRZEKAZNIKOW

Modut COSMO C-ZR umozliwia zmiane czasu zatgczania przekaznikéw. Operacja taka jest
potrzebna np. w przypadku bardzo wysokich rolet. Domyslnie czas ten wynosi 120 sekund.

1%



C.D. 15. USTAWIENIA CZASU ZALACZENIA PRZEKAZNIKOW

1. Na pilocie MASTER wciénij jednoczesnie i przytrzymaj przyciski STOP i GORA do momentu,
az podiqczony sitownika wykona jedng sekwencje zauwazalnych i styszalnych mikro
ruch6w dét/gora, potwierdzajgc wejscie odbiornika w tryb programowania - rys. 15a.
Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda.

2. Na pilocie MASTER wcisnij przycisk GORA - rys. 15b. Roleta zacznie sie podnosic.

3. W momencie, kiedy uzytkownik nacisnie klawisz STOP zostanie zapamietany nowy
czas dziatania przekaznika - rys. 15¢.

€) MASTER
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17. OCHRONA SRODOWISKA

Niniejsze urzqdzenie zostato oznakowane zgodnie z Dyrektywq WEEE (2002/96/EC),
dotyczqeq zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajgc prawidtowe ztomo-
mm— \\qnie przyczyniajq sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego wptywu
produktu na Srodowisko i zdrowie ludzi, ktdre mogtoby zaistniec w przypadku niewtasciwej
utylizacji urzqdzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dotgczonych do niego dokumentach oznacza, Ze niniejszy
produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzqdzenie nalezy
oddac do odpowiedniego punktu utylizadji odpaddw w celu recyklingu. Aby uzyskaé dodatkowe
informacje dotyczqce recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie z przedstawicie-
lem wiadz lokalnych, dostawcq ustug utylizacji odpadéw lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
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