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Alulamelle
Kugelkette
Getriebe
Oberschiene 25x25 mm
Wickelsystem CTS 
Steuerungsdraht
Stahlseil*
Oberschienekappe
Klips
Endleistekappe
Seilauge
Schnur
Leiterkordel
Leiterkordelkappe
Emdleiste 25 mm/Holzendleiste 25 mm **
Kettespanner

Bügel G - WS25
Bügel G - WM25
Bügel G - BI25 (nicht invansiv)/G-BI35***
Bügel G - TU25 (nicht invansiv )/ G-TU35***
Bügel G - TS25 (Decke)
Halter D- K
Halter D- KR*
Halter D- STR*
Halter D- KS*
Halter D- KPCV (transparent)*
Halter D- KP*
Halter D- BI (nicht invansiv)*/ D-BI35***
Halter D- MG (mit Magnet)

Komponent Bennenung Halter BennenungNr Nr
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Horizontal - Jalousie mit Getriebe CD 25 und Schnurwickelsystem CTS 25, geiegnet für alle 
Fenstertype, Bedienung durch Kette, die den Ausgang vorne hat (d.h. aus Vorderteil 
Oberschiene), produziert ist mit Seilführung – Stahlseil mit Feder. Oberschienefarben und 
Endleistefarben laut Farbtabelle.

25x25
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25

24V

MONOCORD

* Wenn Jalousie Seilführung hat
** Bei Holzlamelle
*** Bei Lamelle 35 mm

35

TYP 1 TYP 2

JALOUSIEN- SYSTEME

MONOCORD

JALOUSIEN- SYSTEME
1984 Est.

QUALITÄTS
-SICHERUNG
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