SIERAIL

SYSTEMY ZALUZIOVE

STANDARD I

Interiérova horizontalna zallzia - pouzitie do vsetkych typov okien, moznost montaze medzi
skla, obsluha za pomoci Snurky a volnevisiacej tycky vyvedenej z boku horného nosnika cez
Specialnu zaslepku.
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Nazov komponentu Nazov achytu
1 Hlinikova lamela 20 | Vesiak G- WS25
2 | Klips 21 | Vesiak G - WM25
3 | Ovladacia tycka 22 | Vesiak G - BI25 (neinvazivny)/G-BI35**
4 Uchyt ovladacej tycky 23 | Vesiak G - TU25 (neinvazivny)/ G-TU35**
5 Zaslepka horného nosnika - ocelova 24 | Vesiak G- TS25 (stropny)
6 | Horny nosnik 25x25 mm 25 | UchytD-K
7 | Ovladaci drot 26 | Uchyt D- KR*
8 | Lozisko 27 | Uchyt D- STR*
9 | Rolka loziska 28 | Uchyt D- KS*
10 | Zaslepka horného nosnika 29 | Uchyt D- KPCV (priehladny)*
11 | Zaslepka spodnej listy 30 | Uchyt D- KP*
12 | Oko pre vodiace lanko* 31 | Uchyt D- BI (neinvazivny)*/ D-BI35**
13 | Sndrka 32 | Uchyt D- MG (s magnetom)
14 ?éSIEPka rebricka * Ak ma zaltizia bo¢né vedenie
15 | Sndrkovy rebricek **V pripade lamely 35 mm

*** podla vyberu

16 | Ocelové vodiace lanko***
17 | Spodna lista 25 mm
18 | Uchytenie snurky (bezpecnost deti)***
19 | Uchytenie snuarky koleckom (bezpecnost deti)***
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